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Comparatoare Integrate
Deschideti fisierul Excel pentru inregistrarea si procesarea datelor – Rezultate_Comparatoare.xls
1 Parametrii comparatorului integrat LM339
Aspecte/Parametri de urmarit in simulari:
1.1 Erori statice
Deschideti fisierul offset_gain.mp13
Analiza: bias point.
Monitorizam curentii de la bornele de intrare ale comparatorului ( I(V1), I(V2))
Masuratori: (Ib= curentii din bornele de intrare ale comparatorului ( I(V1), I(V2))
Testbench: Analiza: dc Sweep Vin . 

(Variem Vin intre (2.499V, 2.501V) cu pas de 1u

(Monitorizam tensiunea de iesire a comparatorului (Vout_DirectComparator)
Masuratori: 

(Vos= tensiunea care ar trebui aplicata la intrarea comparatorului pentru ca Vout=2.5V
(Avv= castigul in tensiune in bucla deschisa al comparatorului- Avv=(delta Vout)/(delta Vin)

(Domeniul Vout

Folositi worksheet-ul ParamComparator  din Rezultate_Comparatoare.xls
1.2 Parametri dinamici: timpul de raspuns si Slew-Rate
Deschideti fisierul offset_gain.mp13
Analiza Transient

Monitorizam Vout si Vin, unde Vin e un semnal treapta.
Masuratori:
(Response Time=delay time between the initial input step and the output reaching the mean value.
VinL=2.4V, VinH=2.505V
(Large Signal Response Time= time between the initial (large) input step and the output reaching the mean value.VinL=1V, VinH=4V

(Slew-Rate= viteza maxima de variatie a tensiunii de iesire

VinL=0V, VinH=5V
(Salvati formele de unda in excel.

Folositi worksheet-ul ParamComparator  din Rezultate_Comparatoare.xls
2 Circuite comparatoare realizate cu AO de uz general
Pentru acest proiect folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare
2.1 Comparatoare simple, cu intrari diferentiale: inversoare si neinversoare.
Deschideti fisierul direct_comparator.mp13
Analiza: DC sweep Vin  

Monitorizam tensiunile de iesire pentru cele 2 variante de comparatoare, Vout_noninverting si Vout_inverting

Masuratori:
(VoutHigh, VoutLow
(
[image: image1.wmf]2

OHOL

M

VV

V

+

=


Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.2 Comparator cu intrare sumatoare (Summing input comparator)
Estimare teoretica:
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Verificare prin simulare
Deschideti fisierul summing input comparator.mp13
Analiza: DC sweep Vin 
Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului.
Masuratori:
( Masuram tensiunea de prag Vth pentru diferite valori ale lui R1 (1k, 5k, 10k). R2=1k, Vref=-1V
Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.3 Comparatoare cu fereastra (Window comparators)
2.3.1 Comparator cu fereastra implementat cu 2 AO, clasic
Deschideti fisierul Window 2OA.mp13
Analiza: DC sweep Vin 

(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului Out2.

Masuratori:
( Masuram tensiunile de prag VthL si VthH, pe care le putem modifica din cele 2 surse.
 Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.3.2 Comparator cu fereastra implementat cu 2 AO, varianta imbunatatita
Vm controlls the mid point of the window, and Vw controlls the width of the window.
Deschideti fisierul Window 2OA.mp13
Analiza: DC sweep Vin 
(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului Out2_improved.

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH, pe care le putem modifica variind Vm ( 10V, 12 V), si 
Vw (5V, 6V)
Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.3.3 Comparator cu fereastra implementat cu 1 AO, clasic
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Deschideti fisierul Window 1OA.mp13
Analiza: DC sweep Vin 
(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului– Out1AO.

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH. 
 Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.3.4 Comparator cu fereastra implementat cu 1 AO, varianta imbunatatita
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Deschideti fisierul Window 1OA.mp13
Analiza: DC sweep Vin 
(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului– Out1AOimproved.

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH. 

(Modificam VthL si VthH la -11/+11V
Folositi worksheet-ul AplicatiiComparatoare din Rezultate_Comparatoare.xls
2.4 Comparatoare cu reactie pozitiva (Positive feedback comparators – Schmitt triggers)
2.4.1 Trigger Schmitt Neinversor 
Deschideti fisierul trigger schmitt neinversor.mp13
Analiza: DC sweep Vin  (profil de simulare = trigger Schmitt neinversor – dc). 

(monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului in 2 cazuri:
·  Vin creste de la 0 la 36V 

·  Vin scade de la 36V la 0

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH, pe care le putem modifica din cele 2 rezistente.

Folositi worksheet-ul Trigger Schmitt din Rezultate_Comparatoare.xls
2.4.2 Trigger Schmitt Inversor
Deschideti fisierul trigger schmitt inversor.mp13
 Analiza: DC sweep Vin  (profil de simulare = trigger schmitt inversor – dc). 

(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului in 2 cazuri:

·  Vin creste de la 0 la 36V 

·  Vin scade de la 36V la 0

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH, pe care le putem modifica din cele 2 rezistente.

Folositi worksheet-ul Trigger Schmitt din Rezultate_Comparatoare.xls
2.4.3 Trigger Schmitt Imbunatatit
Deschideti fisierul trigger schmitt improved.mp13
Analiza: DC sweep Vin  (profil de simulare = trigger schmitt improved – dc). 

(Monitorizam tensiunea la iesirea comparatorului in 2 cazuri:

·  Vin creste de la 0 la 36V 

·  Vin scade de la 36V la 0

Masuratori:
(Masuram tensiunile de prag VthL si VthH.

Folositi worksheet-ul Trigger Schmitt din Rezultate_Comparatoare.xls
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